Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap & 11-17 TEK17 (Nér en brann oppstdr,
er det viktig at forholdene i og rundt byggverket er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utfare
effektiv rednings- og slokkeinnsats uten unadvendig risiko for skader pd personell og utstyr)

Byggverk skal utformes slik at vi kan komme til med brann-redning med vart materiell. Det
skal veere lett & lokalisere og bekjempe brannen(hver etasje og hver celle) - lett og kjgrbar
adkomest til bygget, og helst mulighet for a na alle fasader.

Harstad brannstasjon/ materiell
* minste kjgrebredde 3 m — lift m/begge labbene ute: 5,6m
« stigning 10gr(11%)
« fri kjgrehgyde 4 meter
* lengde-9 meter
« svingradius 14 meter til ytterkant vei
o ift:
» Maks hgyde fra bakkeplan 32 meter
« Utstikk maks 17meter utstikk (u) ved 2 meters hgyde(h). (h15m/ul6m,h25/ul4m)
« Under bakkeplan ca.3 mete
« Korgvekt 400kg.
» Laftevekt -bom 2000 kg
« Vannkapasitet pa kanon 2300I/min,
« Maks vindbelastning 12,5m


https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/11/v/11-17/

Lengde 8,52m
Bredde 2,55m
Hoyde 3,105m
Aksel- 4,35m
avstand

Modell 2020

ZA 20823

Lengde | 8,32m
Bredde | 2,55m
Hoyde 3,10m
Aksel- 4,3m
avstand

Modell 2010

Lengde | 7,1m
Bredde | 2,5m
Hoyde

Aksel- 3,6m
avstand

Modell 1993

YZ 99732

KJ 7089




Lengde | 8,9m

Bredde 2,55m

Lengde | 8,32m

Hgyde 3,35m

Aksel- 4.9m
avstand

Bredde 2,55m

Hoyde 3,10m

Modell 2005

Aksel- 4.3m
avstand

KH 37685

Modell 2006

Maks 130kN(13to
stgttebenkraft nn)
marktrykk 7,8 kg/cm2
u/plate

marktrykk 2,5 kg/cm2
m/plate(7sx7scm)

Total bredde 5,6m
m/labber ute

Breddemed 1 | 3,8m

side ute

Maks 32m,17,5m/
loftehgyde/ut/u | -2,5m

nder

190

80

—H70

—40

o

/@

—10

ZD 11625




Lengde | 9,18m
Bredde | 2,52m
Hoyde

Aksel- 4,9m
avstand

Modell 2007

ZA 18675

Minimum lengde
Maks lengde

Maks
loftekapasitet

2 meter uttrekk
4 meter uttrekk
6 meter uttrekk
8 meter uttrekk
10 meter uttrekk
12 meter uttrekk
Helt ute
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